
ハニカムスクリーン 採寸方法

壁面付け

窓枠上の壁面に取り付け
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ハニカムスクリーン採寸方法

壁面付け

オーダー幅幅は窓枠の外側寸法を測ってください。 お好みの寸法を加えることもできます。

窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各  30~50mm 程度多めに加えることをおす

すめします。

ただし、周りに障害物がないことを必ず確認してください。

製品高さは取り付け位置から窓枠の外側寸法まで測ってください。お好みの寸法を加えることもできます。

※ 製品を並べて設置するとき、6mm以上の隙間が必要です。 一般的な日本の窓枠では隙間10mmを推奨しております。

取り付け位置から測ってください

または
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取り付け位置から測ってください
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ハニカムスクリーン採寸方法

壁面付け
壁面採寸取り付け時の注意

ブラケットスペーサー使用数

壁面に取り付ける場合は、下記のことを確認してください。
壁面と窓枠に段差があるかどうかを確認してください。
壁面と窓枠に段差がある場合は、それを解消するために、ブラケットスペーサーの使用が必要になります。
オプションでご選択ください。ブラケットスペーサーの組み合わせは最大3連までです。 
それ以上必要な場合は、壁面付け以外の取り付け方法をお選びください。

壁面と窓枠の段差が10mm以下： 1連 壁面と窓枠の段差が11mm~18mm： 2連 壁面と窓枠の段差が19mm~26mm： 3連 

11mm~18mm

2連 3連

19mm~26mm10mm以下

1連



ハニカムスクリーン採寸方法

壁面付け
壁面採寸取り付け時の注意

3

※詳細の畳代計算は下記をご参照ください

コードレースタイプ P6

ループコードタイプ P7

コードレスタイプ P4

上下コードレスタイプ P5

ループコードタッチ P5

ツインスクリーンシングルスクリーン

内開きの窓‧網戸がある場合や、窓枠上に製品を収めたい場合のご注文サイズについて

内開きの窓‧網戸 ( 図 1) がある場合や、窓枠上に製品を収めたい場合 ( 図 2) は、採寸と取り付けの際、

畳代とスクリーンを設置する高さにご注意ください。

採寸の際に、製品畳代計算式に記載の計算が必要となります。         

※スクリーンを上げきったボトムレールの位置が窓枠の上に収まる想定です。

(図1) (図2)
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設置箇所における畳代の計算について図のように

窓枠より下部にブラインドが掛からない設置をご

希望の場合は、採寸と取り付けの際に、設置商品

の畳代を計算する必要がございます。

コードレス・シングルスクリーン

操作メカ 生地タイプ 畳代計算式(C) 窓枠上に収める製品高計算式セルタイプ

H×0.079+40.2mm
H×0.0402+40.2mm
H×0.026+40.2mm
H×0.023+40.2mm
H×0.03 +40.2mm
H×0.056+40.2mm
H×0.033+40.2mm

採光無地
遮光無地
採光無地
遮光無地
採光防炎
採光無地
遮光無地

コードレスタイプ

25 S

45 D

45 S

(A+B+D+50.2)÷0.921
(A+B+D+50.2)÷0.953
(A+B+D+50.2)÷0.974
(A+B+D+50.2)÷0.977
(A+B+D+50.2)÷0.97
(A+B+D+50.2)÷0.944
(A+B+D+50.2)÷0.967

※おおよその数値です。
   製品特性上若干の誤差がございます。
   あらかじめご了承の上数値をご参考ください。

木の窓枠
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上下コードレス・ループコードタイプ　シングルスクリーン

設置箇所における畳代の計算について図のように

窓枠より下部にブラインドが掛からない設置をご

希望の場合は、採寸と取り付けの際に、設置商品

の畳代を計算する必要がございます。

H×0.079+67mm
H×0.047+67mm
H×0.026+67mm
H×0.023+67mm
H×0.03 +67mm
H×0.056+67mm
H×0.033+67mm
H×0.075+51.8mm
H×0.045+51.8mm
H×0.026+51.8mm
H×0.023+51.8mm
H×0.047+51.8mm
H×0.03 +51.8mm
H×0.046+51.8mm
H×0.028+51.8mm

採光無地
遮光無地
採光無地
遮光無地
採光防炎
採光無地
遮光無地
採光無地
遮光無地
採光無地
遮光無地
遮光防炎
採光防炎
採光無地
遮光無地

ループコードタイプ

ループコードタッチ

上下コードレスタイプ

25 S

45 D

45 S

25 S

45 S

45 D

(A+B+D+77)÷0.921
(A+B+D+77)÷0.953
(A+B+D+77)÷0.974
(A+B+D+77)÷0.977
(A+B+D+77)÷0.97
(A+B+D+77)÷0.944
(A+B+D+77)÷0.967
(A+B+D+61.8)÷0.925
(A+B+D+61.8)÷0.955
(A+B+D+61.8)÷0.974
(A+B+D+61.8)÷0.977
(A+B+D+61.8)÷0.9598
(A+B+D+61.8)÷0.97
(A+B+D+61.8)÷0.954
(A+B+D+61.8)÷0.972

操作メカ 生地タイプ 畳代計算式(C) 窓枠上に収める製品高計算式セルタイプ

※おおよその数値です。
   製品特性上若干の誤差がございます。
   あらかじめご了承の上数値をご参考ください。

木の窓枠
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コードレスタイプ　ツインスクリーン

設置箇所における畳代の計算について図のように

窓枠より下部にブラインドが掛からない設置をご

希望の場合は、採寸と取り付けの際に、設置商品

の畳代を計算する必要がございます。

H×0.099+71.3mm

H×0.067+71.3mm

H×0.04 +71.3mm

H×0.038+71.3mm

H×0.07 +71.3mm

H×0.047+71.3mm

レース+採光タイプ

レース+遮光タイプ

レース+採光タイプ

レース+遮光タイプ

レース+採光タイプ

レース+遮光タイプ

コードレスタイプ

25 S

45 D

45 S

(A+B+D+81.3)÷0.901

(A+B+D+81.3)÷0.933

(A+B+D+81.3)÷0.96

(A+B+D+81.3)÷0.962

(A+B+D+81.3)÷0.93

(A+B+D+81.3)÷0.953

操作メカ 生地タイプ 畳代計算式(C) 窓枠上に収める製品高計算式セルタイプ

※おおよその数値です。
   製品特性上若干の誤差がございます。
   あらかじめご了承の上数値をご参考ください。

木の窓枠
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H×0.095+62.8mm

H×0.065+62.8mm

H×0.04 +62.8mm

H×0.038+62.8mm

H×0.06 +62.8mm

H×0.042+62.8mm

レース+採光タイプ

レース+遮光タイプ

レース+採光タイプ

レース+遮光タイプ

レース+採光タイプ

レース+遮光タイプ

ループコードタイプ

25 S

45 D

45 S

(A+B+D+72.8)÷0.905

(A+B+D+72.8)÷0.935

(A+B+D+72.8)÷0.96

(A+B+D+72.8)÷0.962

(A+B+D+72.8)÷0.94

(A+B+D+72.8)÷0.958

ループコードタイプ　ツインスクリーン

設置箇所における畳代の計算について図のように

窓枠より下部にブラインドが掛からない設置をご

希望の場合は、採寸と取り付けの際に、設置商品

の畳代を計算する必要がございます。

操作メカ 生地タイプ 畳代計算式(C) 窓枠上に収める製品高計算式セルタイプ

※おおよその数値です。
   製品特性上若干の誤差がございます。
   あらかじめご了承の上数値をご参考ください。
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