
Aluminum Blinds

AB-05     2022 12

注文の方法13 (ご注文の際のチェックリストとしてご活用ください)

NORMAN®  ノーマンアルミブラインド仕様書

コードタイプ

材質： アルミ  │ スラット幅： 2 タイプ (16mm / 25mm)
スラット色：16mm-10色 /  25mm-12色
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注文の方法 31

お客様サービス窓口：0120-051-507  (お問い合わせ時間：9時30分~18時(祝日除く)）

〒151‐0051     東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-15  A-PLACE 代々木３階
ノーマンジャパン株式会社

ご質問やご不明点がございましたら、弊社のホームページから詳しい情報をご確認いただけます。
ホームページアドレス： www.norman.co.jp

※ 各仕様は品質改良に伴い予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

1 取り付け方法の選択
→　P17-20 「取り付け条件」ほかご参照ください。
□　窓枠天井付け(鴨居付け)/浅天井付け        □　窓枠正面付け       □　壁面付け        □　カーテンボックス付け
□　カーテンレール付け（窓枠内・カーテンボックス内）

2 サイズの入力
→　P22-24「採寸方法」をご参照のうえ、適切な寸法を採寸してください。連窓仕様の場合、P22の紹介をご参照ください。
幅　　　　　　　mm　高さ 　　　　　　   mm

3 ブラケットスペーサー □なし 　□1連  　□2連  　□3連
→  P19「壁面付け条件」とP23「壁面採寸の注意」参照。

ステップ 1 取り付け方法・サイズの選択

4 スラット幅の選択
→  実際のサンプルとカタログをご参照ください。
□  16mm                  □  25mm

5 スラット色の選択
→　サンプルブック同梱のスラットを参考にご検討ください。
色番号

ステップ 2 スラットの選択

6 操作位置の選択

7 操作メカのオプション選択

→  P14「操作メカ」の紹介をご参照ください。
操作コードの長さ　□標準　□カスタム　　　　　　　 mm

ステップ 3 操作メカの選択

□  左回転右昇降           □  右回転左昇降           □  グループ左操作           □  グループ右操作    
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01.   印象を大きく変える2種類のスラットサイズ

02.   Beautiful  & Elegant

03.   モダンで洗練されたカラーバリエーション

04.   高い耐水機能

スラットの幅は16mmと25mmからお選びいただけます。

光を浴びると瑠璃のように輝くタッセル。
細部までこだわったデザインが、ブラインドをよりエレガントに魅せます。

当社デザイナーが開発した、全く新しい感覚の色彩を12種類ご用意。
近代的なメタリックトーンや鮮やかなポップトーンなど、お部屋のイメージを自由自在に変えることができます。
また、個性的なパンチングフィニッシュ仕様のスラット(2色 )もお選びいただけます。

16mm Window View 25mm Window View

16mm 幅のスラットは、比較的小さい窓におすすめ。 25mm 幅のスラットはスタンダードタイプ。大きめの窓にも
おすすめです。外の景色がよく見えて開放感があります。

アルミブラインドのスラットとボトムレールは、耐水機能つき。
メカ機構部とブラケットには、耐蝕アルミ合金やステンレスを
使用しています。

02

26 種類の洗練されたカラーバリエーション。
近代的な印象を与えるパンチングフィニッシュ加工スラット。
ノーマンのアルミブラインドは日々進化し続け、多様化する現代の
ライフスタイルに応えるものです。
光漏れがほとんどなく、また長期耐久性にも優れた大変実用的な
ブラインドです。

モダンでシックなノーマンのアルミブラインド

0107



7508 レモンドロップ 7509 ピーチ ソルベ

7511 シュガー メープル 7604 ディープ アイビー7510 ハーベストゴールド

暮らしを彩る豊富なカラーバリエーション

7302 レッド7023 バニラ 7024 ピュア ホワイト

※  商品の色は印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

04

当社独自技術で、スラットとコードの間の隙間を極限まで低減しました。光漏れを改善し、プライバシーを守ります。

ヘッドレールは、上品な丸みを帯びたデザインを採用。
無駄がなく、機能性が高いのが特徴です。

シックハウス症候群を引き起こす原因物質の一つとされるホルムアルデヒド。
当社のアルミブラインドは、国が定める建築材料のホルムアルデヒド放散速度の
基準値（５μg/(㎡･h)以下）を下回っています。
５μg/(㎡･h)以下の基準値は、ホルムアルデヒドを発散する量を示す
等級の中で最も低いもので、建築基準法の規制の対象外です。アルミブラインドは、
小さなお子様がいらっしゃるご家庭など、どなたでも安心してご使用いただけます。

従来の製品 独自のデザイン・技術で遮蔽性が向上

光が昇降コードを通す穴から漏れます。 スラットとコードの間の隙間をなくすことで光漏れを改善します。

後方にツバをつけたことにより、遮光性をより高めました。

※  ホルムアルデヒド測定試験方法：JIS A 1901                                  ※  試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構

03

05.   光漏れを改善し、プライバシーを守る

06.   機能性とデザイン性を兼ね備えたヘッドレール

07.   人にやさしく、環境にやさしいアルミブラインド

標準カラー (8色)

7103 シルバー ムーン7102 ブラッシュド アルミニウム

メタリックカラー (2色)

7027 ピュアホワイト パーフォレイテッド 7111 シルバー パーフォレイテッド

パンチングタイプ(2色) ※  スラット幅25mmのみ対応



作 品 集
あらゆる部屋を
あなた色のイメージで

スラットサイズ :  25mm │ 窓枠天井付け │ コードタイプ │ カラー :  7023 バニラ05 06スラットサイズ :  25mm │ 窓枠天井付け │ コードタイプ  │ カラー :  7509  ピーチ ソルベ



スラットサイズ :  25mm  │ 窓枠正面付け │ コードタイプ │ カラー :  7302  レッド 08

スラットサイズ: 25mm  │ 窓枠天井付け │ コードタイプ │ カラー: 7103 シルバー ムーン

スラットサイズ :  25mm │ 窓枠天井付け │ コードタイプ  │ カラー :  7510 ハーベストゴールド07



07 スラットサイズ :  25mm │ 窓枠天井付け │ コードタイプ  │ カラー :  7102  ブラッシュド アルミニウム

スラットサイズ :  25mm │ 窓枠天井付け │ コードタイプ  │ カラー :  7511  シュガー メープル

09 10スラットサイズ :  25mm │ 窓枠天井付け │ コードタイプ │ カラー :  7604  ディープ アイビー09



スラットサイズ :  25mm │ 窓枠天井付け │ コードタイプ │ カラー :  7024  ピュア ホワイト 12スラットサイズ: 25mm │ 窓枠天井付け │ コードタイプ │ カラー: 7111 シルバー パーフォレイテッド11
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(2)   ヘッドレール
(3)   ヘッドキャップ　
(4)   昇降コード
(5)   ジョイント クリップ
(6)   コードフックネジ
(7)   コードフック
(8)   操作コード
(9)   タッセル
(10)   ラダーコード
(11)   ボトムレール
(12)   ボトムキャップ
(13)   回転コード
(14)   スラット
(15)   スラットクリップ
スラット幅 25mm→ あり 
スラット幅 16mm→ なし
(16)   ブラケット取り付けネジ

 部 品 名

(1)   ブラケット
材  質

ステンレス
アルミニウム
樹脂成形品

ポリエステル繊維
樹脂成形品
メタル
樹脂成形品

ポリエステル繊維
樹脂成形品

ポリエステル繊維
アルミニウム
樹脂成形品

ポリエステル繊維
アルミニウム

樹脂成形品

メタル

備  考

-

16色 

透明マット
15色
15色

-

透明
15色
15色
15色
16色

透明マット
15色

透明

-

スラット幅16mm : 24色           スラット幅25mm : 26色 

仕様と構造0201 構造部品名
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【製品高さに対する  操作コードの標準長さ対応表 】

【 操作コード長を指定する場合 】

508mm (標準長さ)❶ ～762mm以下
❷ 763mm～1067mm      2/3Y (標準長さ)
❸ 1068mm～3000mm      1/2Y (標準長さ)

操
作
メ
カ

2-1 操作メカ

コードタイプ

【製品幅310mm ～ 2400mm 】 、【製品高さ210mm ～ 3000mm 】、 【製作最大面積6.5㎡ 】

※ 幅 461mm 以上の場合はグループが選択可能。

左回転右操作

(標準仕様)

右回転左操作 グループ右操作グループ左操作

ご
希
望
の
長
さ

吹
き
抜
け
窓
等
の
高
所
の
窓

設置箇所が高所の場合など、ご希望があれば長さをご指定下さい(Y2) (※1)。
操作コードの長さは､10ミリ単位で指定することができます。標準の長さが、目安の長さとなります。
コードが短すぎると操作に支障をきたす場合がございます。ご注意ください。

※1 (Y2) ＝ ヘッドレール上辺からタッセル下辺まで。                

※2 寸法下限：305mm / 公差：-13mm ~ 0mm

【ご注意ください】製品高さが2438mmを超えると、スラットの重なり部分の遮光率が下がる恐れがあります。予めご了承ください。
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配色表0302 仕様と構造

2-2 付属部品の数量

お選びのスラットに合わせて、最適な配色で商品全体をコーディネート致します

7024
7023
7509
7510
7511
7508
7302
7604
7102
7103
7027
7111

ピュアホワイト
バニラ

ピーチソルベ
ハーベストゴールド
シュガーメープル
レモンドロップ
レッド

ディープ アイビー
ブラッシュド アルミニウム

シルバームーン
ピュアホワイトパーフォレイテッド
シルバーパーフォレイテッド

スラット
番号

ホワイト
クリーム
アプリコット
ナチュラル

 シュガー メープル
エンパイアイエロー

レッド
ディープ アイビー
シルバー
シルバー
ホワイト
シルバー

スラット ヘッドレール/
ボトムレール

透明

エンドキ
ャップ

ホワイト
アラバスター
ナチュラル
ナチュラル
コテージパイン
エンパイアイエロー

レッド
グリーン
シルバー
シルバー
ホワイト
シルバー

ラダーコード/
操作コード

ホワイト
コテージホワイト
パンプキン
サハラ
サンド

エンパイアイエロー
チリペッパー

ディープ アイビー
シルバー
シルバー
ホワイト
シルバー

ジョイントクリップ/
タセッル

透明

ボトムレー
ルボタン

取り付けタイプ04

ブラケットスペーサーの数量は、1連の場合です。2連、3連の場合は、ブラケットスペーサーの数量を増やしてください。
ネジは木部用です。木部以外の下地(石膏ボードなど) には使用できません。
仮止め用両面テープ数＝ブラケット数x2+ブラケットスペーサー数x2
通常は19mmのネジが付属します。ブラケットスペーサー1連使用時は38mm、2連は51mm、3連は63.5mm、鴨居付けは31mmのネジ が付属します。
連結時のスペーサー奥行きは2連18mm、3連26mmとなります。

※

※
※

※

ネジは木部用です。木部以外の下地 (石膏ボードなど) には使用できません。※

310mm~1193mm
1194mm~2032mm
2033mm~2400mm

2
3
4

2
3
4

4
6
8

1
1
1

5
7
9

製品幅 (mm) ブラケット

壁面付け以外の場合 壁面付けの場合

ブラケット
取り付けネジ &
コードフックネジ

ブラケット
スぺーサー

ブラケット
スペーサー
用ネジ

コード
フック
ネジ

1
1
1

コードフック

【 カーテンレール付け以外の場合 】

【 カーテンレール付けの場合 】

310mm~1193mm
1194mm~2032mm
2033mm~2400mm

コードフックネジ

1
1
1

M4x11.5mmネジ

2
3
4

製品幅 (mm)

1
1
1

コードフック

2
3
4

ブラケット

2
3
4

14x17mm
H型金具

コードフック

ブラケット
取り付けネジ &
コードフックネジ

ブラケット
スペーサー
用ネジ

ブラケット
スぺーサー

10mm41mm

24
m

m

ブラケット

25mm 35mm

14mm
M4x11.5mm
ネジ

14x17mm
H型金具

スラット幅 16mm

製品幅 (mm)

製品幅 (mm)

2337mm~2400mm

4

-

-2

310mm~711mm

2

310mm~812mm

本 数
712mm~1117mm

2

813mm~1320mm

2

1118mm~1524mm

4

1321mm~1828mm

4

1525mm~1930mm

3

1829mm~2336mm

3

1931mm~2336mm

4

2337mm~2400mm

4本 数スラット幅 25mm

スラット幅 16mm

製品幅 (mm)

製品幅 (mm)

2337mm~2400mm

7

-

-2

310mm~711mm

2

310mm~812mm

ラダーコードの数

昇降コードの数

本 数
712mm~1117mm

3

813mm~1320mm

3

1118mm~1524mm

4

1321mm~1828mm

4

1525mm~1930mm

5

1829mm~2336mm

5

1931mm~2336mm

6

2337mm~2400mm

6本 数スラット幅 25mm

2-3 ラダーコード、昇降コードの数

※ 数値はあくまで目安であり、多少の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。【 製品重量の目安 】

スラット幅 16mm

スラット幅 25mm

部　品　名 計　算　式
ヘッドレール部(Kg)
スラットおよびボトムレール部(Kg)
製品全体(Kg)
ヘッドレール部(Kg)
スラットおよびボトムレール部(Kg)
製品全体(Kg)

製品幅(m)x0.33
製品幅(m)x製品高さ(m)x0.75+製品幅(m)x0.11
製品幅(m)x0.33+製品幅(m)x製品高さ(m)x0.75+製品幅(m)x0.11
製品幅(m)x0.33
製品幅(m)x製品高さ(m)x0.68+製品幅(m)x0.11
製品幅(m)x0.33+製品幅(m)x製品高さ(m)x0.68+製品幅(m)x0.11

畳
代
寸
法

【 製品畳代算出式 】

スラット幅 16mm

スラット幅 25mm

畳代(mm) 計　算　式

0.58x(製品高さ(mm)-42)/12+45

0.58x(製品高さ(mm)-47)/19+45

ブラインドを
たたんだ状態の
大きさ(畳代)
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16

カーテンボックス付け
(カーテンボックス内天井付け部分

に取り付ける場合)

窓枠天井付け(鴨居付け)/
浅天井付け

(窓枠の内側に取り付ける場合)

カーテンレール付け
(窓枠内/カーテンボックス内)

窓枠正面付け
(窓枠の正面に取り付ける場合)

壁面付け
(窓枠の上の壁面に取り付ける場合)



クランクハンドル セキュリティーセンサー 網戸の収納仕組

障害物など干渉するものがないこと

EX.

条件 1

内開きの窓 内開きの網戸 ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が
木材でできていること（金属では打ち込めず、
石膏ボードでは十分な強度がありません）

EX.

内開き窓・網戸は避けてください 下地が木材であること条件 2 条件 3

5-1 窓枠天井付け(鴨居付け)/浅天井付け

取り付け条件0505 取り付け条件

8
(mm)

88

【 鴨居付け 】

和室によく見られる障子枠の鴨居への取り付けは可能でしょうか？

原則として、取り付けには問題はありません。鴨居の寸法を確認し、ブラインド
のブラケットが 1点の平面 に支えられることをご確認ください。
なお、ヘッドレールの前側と鴨居の出幅が同じにならない場合がございます。

内側に開く窓や網戸がある場合は、図のようにブラインドを収めると、
扉の開閉時の障害になります。（設置位置や畳代をご確認ください）

外に突出した取っ手などがある場合は、ブラインドの昇降を妨げます。
取っ手が窓枠から突出するかどうかをご確認ください。

ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること。
（金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません）

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

壁

障害物がないこと

内側に開く窓や網戸がないこと

窓枠の材質が木材であること

条件 1

条件 2

条件 3

5-2 正面付け

窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。

ブラインドの昇降操作に支障をきたす箇所や、
窓枠よりはみ出した箇所に突出するものがないこと。

窓枠が壁面から 26mm 以上突出していないこと。

1

2

3

11

2

3
窓枠の厚さは

26mm以下

窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと条件 1

5-3 壁面付け
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取り付けの側面図 ( おすすめの取り付け方法 )

薄型鴨居の場合、左図の木の幅が 
8mm以下の箇所への取り付けは
おすすめできません。



木の窓枠

（幅）   窓枠天井付けまたは
          カーテンボックス付けの採寸方法をご参照く
          ださい。
（高さ）図のように取り付け位置から採寸します。

【 採寸方法 】

取り付け条件0505 取り付け条件

設置箇所における畳代の計算について
図2のように窓枠より下部にブラインドやシェードが掛からない設置をご希望の場合は、採寸と取り付けの際に、設置商品の
畳代を計算する必要がございます。(P.24オーダーサイズ質出式 )

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

壁
木の窓枠

サッシ

ガ
ラ
ス

壁

内開き窓・内開き網戸の場合、昇降時の干渉を確認済みであること条件 2

内開き仕様の窓・網戸がある場合、窓・網戸の開閉に支障がでないよう、畳代計算・採寸・取り付けなど十分ご注意ください。

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

壁

取り付け箇所の下地が木材であること条件 3

ベニヤである事

木の窓枠サッシ

ガ
ラ
ス

木
板

木材の下地がなく、コンクリート
のみの場合→コンクリート専用ネ
ジのご利用と、施工方法をご確認
ください。
専門業者による取り付けをおす
すめいたします。

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

コンクリート

石膏ボードの下に木材の下地が
ある事（※ネジが下地まで届かない
場合がありますので、下地までの距離
をご確認ください）

木の窓枠サッシ

ガ
ラ
ス

木
材
下
地

石膏ボード

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

石膏ボード

下図下地素材の場合は、弊社の木材用ネジでの取り付けが
できません。専門業者による取り付けをおすすめいたします。

下図下地素材の場合は、商品同梱のネジで取り付け
が可能です。

窓枠周辺に、家具やタンス、エアコンなど障害物がないことをご確認ください。

窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと条件 1

5-4 カーテンボックス付け

設置カーテンレールの条件条件 1

≧18.7mm ≧8.1mm

4mm ~ 7mm 4mm ~ 7mm

≧8.1mm

≧14mm

C型または角型の金属性カーテンレールのみ設置可能です。
カーテンレール制限寸法は上図参照。
 

取り付けの際は商品付属のH型金具を必ずご使用ください。

14mm

17mm

10.5mm

7.8mm

安全な設置のため、純正部品を使用し、弊社指定の取り付け方法に準じて正しく設置してください。
指定外の部品使用や取り付け方法は、事故やケガの原因になります。ご注意ください

カーテンレールブラケット無し仕様 カーテンレールブラケット付き仕様

カーテンレール
ブラケット

カーテンレールブラケット無し仕様 カーテンレールブラケット付き仕様

カーテンレール
ブラケット

カーテンレール付け（窓枠天井付け） カーテンレール付け（カーテンボックス付け）

取り付けタイプ、取り付け箇所の条件条件 2

1. 窓枠の奥行は37mm以上あること。
2. 取り付けレールの前面から壁面まで31ｍｍ以上あること。

1. 奥行は55mm以上あること。
2. 取り付けレールの前面から壁面まで31ｍｍ以上あること。
3. 取り付けレールの前面からカーテンボックス前側まで24ｍｍ以上あること。

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

壁

31mm 24mm

窓枠からカーテンボックスまでの
距離の制限55mm以上

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

壁

31mm 24mm

窓枠からカーテンボックスまでの
距離の制限55mm以上

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

31mm
37mm

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

31mm
37mm

※ スクリーン本体のブラケットとカーテン
レールブラケットは、図の通り、ずらして
設置します。
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5-5 カーテンレール付け

木材の下地がなく、石膏ボードのみ
の場合（※）→ 石膏ボード専用アンカー
などをご利用いただく必要があります。
※メーカー非推奨

図１ 図2



必要な奥行きの制限を下記の図にてご確認ください

必要な奥行きの制限を下記の図にてご確認ください

採寸方法0706 取り付け条件･寸法一覧

窓枠天井付け 浅天井付け 鴨居付け

窓枠正面付け 壁面付け カーテンボックス付け

浅天井付けは製品が窓枠から若干はみ出
します。

サイズを測る際に「メモ用紙」「ペン」「メジャー」をご用意ください。

※ 新築等の図面上サイズでご注文いただきますと、実際の窓枠に収まらないなどトラブルの原因
    となります。必ず実際の窓枠サイズを採寸後、ご注文ください。

【 採寸の準備 】

窓は見た目に同じでも、1ミリ単位でサイズが異なっている場合があります。
取り付け対象となるすべての窓を採寸してください。

【 採寸時のご注意 】

台数を分けて設置する場合は、窓サッシを境にすると見栄えも良くなります。採寸方法は1台の時と同様、設置個所の窓枠内側の
寸法を測ってください。そこから幅を台数分で割ったサイズがご注文サイズとなります。
商品に合わせ、工場にて1台あたり幅6mm(片側3mm)を引いて製作します。 取り付け時の隙間は片側（窓枠とスラット）約3mm、2

台の間（スラットとスラット）は約6mmとなります。

製品幅(W)

製
品
高
さ
(H)

大きな窓に設置する場合は、台数を分け、並べて設置してください

3mm 3mm
※

6mm

※  製品を並べて設置するとき、6mm以上の隙間が必要です。
    一般的な日本の窓枠では隙間10mmを推奨しております。

【連窓仕様】
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7-1 窓枠天井付け(鴨居付け)/浅天井付け(窓枠/障子戸の内側に取り付けること)

※1 窓枠の歪みにより、製品が設置できない場合がございます。幅・高さともに 3 か所以上
       （上中下、左右中など） 採寸し、それぞれ最小の寸法にてご注文ください。

ご注意ください

※2 採寸は、幅、高さとも窓枠の内側寸法を何も引かずに、正確に測ってください。 
        窓枠内に収まるよう商品に合わせ、工場にて1台あたり幅6mm(片側3mm)、を引いて製作します。
        取り付け後の窓枠とスラットの隙間は片側約3ｍｍとなります。
       また、製品幅実寸でのご発注の場合も可能です。その際、窓枠内幅実寸から最低6mm以上引いた寸法をご検討ください。

※3 間仕切りとしてご利用の場合（天井付け）、天井の強度が足りず設置できない場合がございます。
        必ず下地が木材の野縁部分であることをご確認ください。 

左 中 右

上

中

下

最低限の必要な
窓枠の奥行33mm
最低限の必要な
窓枠の奥行24mm

製品寸法は幅、高さとも窓枠の内側寸法
を両端から正確に測ってください。

製品幅は窓枠の内側寸法を測ってください。
製品高さは窓枠上面から床まで測ってください。

鴨居付けの場合

製品幅(W)

製
品
高
さ
(H)

製
品
高
さ
(H)

製品幅(W)

床 面

障子戸

窓枠天井付けの場合 浅天井付けの場合

必要な窓枠の奥行
37mm

サ
ッ
シ

木の窓枠サッシ

ガ
ラ
ス

壁

24m
m

32mm

ヘッドレール手前側が窓枠から若干はみ
出します。
窓枠の奥行24mmあれば、ブラケットの取り
付けが可能です。

24m
m

最低限の必要な窓枠の奥行
24mm

サ
ッ
シ

木の窓枠サッシ

ガ
ラ
ス

壁

32mm 24m
m

必要な窓枠の奥行
37mm

サ
ッ
シ

木の窓枠サッシ

ガ
ラ
ス

壁

32mm

窓枠の高さが足りない場合は、ブラケットの
設置が出来ません。

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

壁

必要な窓枠の高さ
18mm 以上

24m
m

32mm 木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

壁

10mm

24m
m

32mm

窓枠からカーテンボックスまでの距離制限

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

壁

窓枠からカーテンボックスまでの
距離の制限55mm以上

24m
m

32mm

ヘッドレール手前側と窓枠手前側を水平に
します。
窓枠の奥行は37mmあればブラケットの取
り付けが可能です。

天井から窓枠まで
必要高さ30mm以上



採寸方法0707 採寸方法

壁面採寸取り付け時の注意

ブラケットスペーサー使用数

壁面に取り付ける場合は、下記のことを確認してください。
壁面と窓枠に段差があるかどうかを確認してください。 壁面と窓枠に段差がある場合は、それを解消するために、
ブラケットスペーサーの使用が必要になります。オプションでご選択ください。ブラケットスペーサーの組み合わせは最大3連までです。 
それ以上必要な場合は、壁面付け以外の取り付け方法をお選びください。

10mm以下

1連 2連

11mm~18mm

3連

19mm~26mm

1連使用します 2連使用します 3連使用します

壁面と窓枠の段差が10mm以下： 1連 壁面と窓枠の段差が11mm~18mm： 2連 壁面と窓枠の段差が19mm~26mm： 3連 

製品幅は窓枠の外側寸法を測ってください。
窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各 30~50mm 程度多めに加えることをおすすめします。
ただし、周りに障害物がないことを必ず確認してください。
製品高さは窓枠の外側寸法を測ってください。 お好みの寸法を加えることもできます。

 ※ 製品を並べて設置するとき、6mm以上の隙間が必要です。一般的な日本の窓枠では隙間10mmを推奨しております。

製品幅は窓枠の外側寸法を測ってください。 お好みの寸法を加えることもできます。
窓枠と製品との隙間や光漏れが気になる方は、窓枠外側寸法に、左右各  30~50mm 程度多めに加えることをおすすめします。
ただし、周りに障害物がないことを必ず確認してください。
製品高さは取り付け位置から窓枠の外側寸法まで測ってください。お好みの寸法を加えることもできます。

 ※ 製品を並べて設置するとき、6mm以上の隙間が必要です。一般的な日本の窓枠では隙間10mmを推奨しております。

取り付け位置から測ってください

または

または

製品幅(W)

製
品
高
さ
(H)

窓枠の一番
高い位置から

製品幅(W)

製
品
高
さ
(H)

お好みの寸法を加えてください

製品幅(W)

窓枠の一番
高い位置から

+30~50mm+30~50mm

製
品
高
さ
(H)

お好みの寸法を加えてくださいお好みの寸法を加えてください

製品幅(W)

製
品
高
さ
(H)

取り付け位置から測ってください

+30~50mm +30~50mm

7-2 正面付け（窓枠の正面に取り付けること）

7-3 壁面付け（窓枠上の壁面に取り付けること）

内開きの窓‧網戸 (図1 )  がある場合や、窓枠上に製品を収めたい場合 (図2 )  は、採寸と取り付けの際、畳代とブラインドを設置
する高さにご注意ください。採寸の際に、下記の計算が必要となります。         ※ブラインドを上げきった位置が窓枠の上に収まる想定です

内開きの窓‧網戸がある場合や、窓枠上に製品を収めたい場合のご注文サイズについて

コードタイプ

木の窓枠

壁

A mm

D mm

A
+B

+C
+D

 =
 オ
ー
ダ
ー
サ
イ
ズ
(m

m
)

サッシ

ガ
ラ
ス

B mm

C mm

(図3)

(図1) (図2)

畳
代
寸
法

【 製品畳代算出式 】

スラット幅 16mm

スラット幅 25mm

畳代(mm) 計　算　式

0.58x(製品高さ(mm)-42)/12+45

0.58x(製品高さ(mm)-47)/19+45
ブラインドをたたんだ状態の
大きさ(畳代)

オーダーサイズを計算した後、商品の畳代 (D) を計算
する必要がございます。木枠より畳代 (D) 分上の位置
にヘッドレールがくるように設置します。(図3参照)

製品幅はカーテンボックス内側寸法を測り、そこから 10mm 程度引いてください。 または、窓枠を覆う寸法を測ってください。
製品高さは取り付け位置(カーテンボックス天井面)から窓枠の外側寸法を測ってください。 お好みの寸法を加えることもできます。

※  製品を並べて設置するとき、6mm以上の隙間が必要です。一般的な日本の窓枠では隙間10mmを推奨しております。

カーテンボックス内側寸法から -10mm

または窓枠を覆う寸法

製品幅(W)

製品幅(W)

腰高窓

お好みの寸法を加えてください

腰高窓

製
品
高
さ
(H)

7-4 カーテンボックス付け（カーテンボックス内に取り付け）

24

配
色
表

取
り
付
け
タ
イ
プ

取
り
付
け
条
件
･
寸
法
一
覧

採
寸
方
法

取
り
付
け
方
法

操
作
方
法

サ
イ
ズ
定
義
と
公
差

お
手
入
れ
方
法

保
証
に
つ
い
て

注
文
の
方
法

仕
様
と
構
造

構
造
部
品
名

取
り
付
け
条
件

23

配
色
表

取
り
付
け
タ
イ
プ

取
り
付
け
条
件
･
寸
法
一
覧

採
寸
方
法

取
り
付
け
方
法

操
作
方
法

サ
イ
ズ
定
義
と
公
差

お
手
入
れ
方
法

保
証
に
つ
い
て

注
文
の
方
法

仕
様
と
構
造

構
造
部
品
名

取
り
付
け
条
件

25mmスラット                                                    (A+B+C+43.5653) /  0.9695

オーダーサイズについて

16mmスラット                                                    (A+B+C+42.97) /  0.9517

算
出
式

単位：mm

単位：mm



取り付け方法0808 取り付け方法

最初に両端のブラケット取り付け位置を決めて、
ブラケットをヘッドレールの両端部から約 80～100mm 内側に両面テープで仮止めしてください。
各ブラケットが左右平行（水平）になるようにして、ネジでしっかりと固定してください。（下記参照）
ブラケットを 3 個以上使用する場合は、中間のブラケットとの間隔が均等になるようにしてください。

8-2 ブラケットの取り付け

80~100mm

80~100mm

3個以
上の場

合は等
間隔に

1

2

3

ブラケットスペーサーを使用する壁面付けの場合は、取り付け箇所にブラケットスペーサーを両面テープで仮止めしてください。
ブラケットを左右平行（水平）に、採寸された高さと同じ高さの位置に取り付けてください。

1

3両面テープ
2

1

2
両面
テープ 3

（窓枠の内側に取り付け)
窓枠天井付け

カーテンレールからランナーを外します ネジを仮止めします 隙間を利用しレールにスライドさせます

ブラケットとH型金具を合わせ、ネジで仮止めします。（この時点では仮止めにしてください。）
H型金具とブラケットを一緒にカーテンレールの端からスライドさせます。

壁面付け（窓枠上の壁面に取り付け)

カーテンボックス付け

カーテンレール付け

(カーテンボックスの中に取り付け)
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1 2 3 4 5 6 7

開梱し、製品を取り出す

外箱の状態を確認する 製品・付属品数量を確認する

ブラインドを開き、スラット間の
緩衝材を取り外す

ブラケットを取り付ける

本体を取り付ける
ブラインドの昇降、
動作を確認する

8-1 取り付けの手順 窓枠正面付け（窓枠の正面に取り付け）

80~100mm

80~100mm

1

3

2
両面
テープ

窓枠天井付け (窓枠の内側に取り付け)

80~100mm

80~100mm

3個以
上の場

合は等
間隔に

3

2
両面
テープ

1

浅天井付け

80~100mm

80~100mm

3個以
上の場

合は等
間隔に

3

2
両面
テープ

1

障子戸

ブラケットが図のような平面位置に接することを確認し、ネジを凹み箇所に差し込み固定してください。
ブラケットを 3 個以上使用する場合は、中間のブラケットとの間隔が均等になるようにしてください。
※ 障子枠(鴨居)の取り付けには基本的問題ありませんが、必ず下地の有無や強度を確認してください。

鴨居付け

80~100mm

80~100mm

3個以
上の場

合は等
間隔に

2
両面
テープ

3



取り付け方法0808 取り付け方法

8-4 コードフックを取り付けます
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コードフックの取り付け位置を決めます。
（ブラインドの操作に支障がない場合は、窓枠の内側でも外側でもコードフックの取り付けができます。なお、コードフックは
必ずお子様の手の届かない位置に取り付けてください。）
コードフックネジで取り付けてください。 
※ コードフックネジは木部用です。

コードフックを取り付けるスペースがない場合、または取り付け下地が木材ではない場合は、図のようにクリップのようなもので
コード・チェーンを固定することをおすすめします。

お子様をコード等で遊ばせないでください。コード等が首や体に巻き付くなどして事故を招く恐れがありますので
ご注意ください。
操作をしない時は、お子様の手が届かない位置でコードを束ね、クリップに固定してください。ご注意ください

28

配
色
表

取
り
付
け
タ
イ
プ

取
り
付
け
条
件
･
寸
法
一
覧

採
寸
方
法

取
り
付
け
方
法

操
作
方
法

サ
イ
ズ
定
義
と
公
差

お
手
入
れ
方
法

保
証
に
つ
い
て

注
文
の
方
法

仕
様
と
構
造

構
造
部
品
名

取
り
付
け
条
件

WARNING !

ブラインド本体の取り外し方

ご注意ください
ブラケットからブラインド本体を取り外す際は、必ず本体を手で支えながら作業してください。

ブラケットの前側の隙間にマイナスドライバーを差し込んで、図      ~      の手順でヘッドレールの前側に掛かっているツメを
外します。

ヘッドレールを      の方向へ取り外しブラインドをブラケットから取り出します。

1 4

5

ブラインドを取り出します。

1

2

3
4

5

8-3 ブラインド本体の取り付け

ヘッドレール下側をブラケット下側のツメに引っ掛けて、ヘッドレールを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込んで
固定してください。

ブラケット

ヘッドレール

2

3カチッ !

1

操作方法09

上がる
1

22下がる下がる

3
止まる

操作動画

ブラインドの上げ方

ブラインドの下げ方

回転コードのタッセルを矢印の方向に交互に引くとスラットの角度が調節で
きます。

スラット(はね)の角度調節

上昇操作をする前には、スラットを水平の状態にしてください。
操作コードのタッセルを     の方向に引くとブラインドが上がります。
手を離すとブラインドが止まります。

1

操作コードのタッセルを     の方向にすると、ブラインドが下がります。
    の方向に戻すとブラインドが止めたい位置で止まります。

2
3

コードはお子樣の手の屆か
ないようにしてください。

注意!

ご注意ください

製品本体を取り付けるときは、本体がブラケットにしっかり固定されている
ことを必ず確認してください。

取り付けが不完全ですと製品が落下して、ケガや物が破損する原因となる
恐れがあります。

その他の取り付け方法

（カーテンボックスの中に取り付け）
 カーテンボックス付け

1

2
3

最初に両端のブラケット取り付け位置を決めます。ヘッドレールの両端部から約 80～100mm 内側に位置を決め、
各ブラケットが左右平行(水平)になるよう仮止め中のネジをしっかりと固定してください。
ブラケットを 3 個以上使用する場合は、中間のブラケットとの間隔が均等になるようにしてください。



ヘッドレール左側の
キャップから右側のキャップまで。W

W

W

W

W

W

W

± 3mm

取り付けタイプ オーダー幅 公  差仕上がり幅
幅

高 さ

窓枠天井付け･浅天井付け･鴨居付け・
カーテンレール付け(窓枠内)

窓枠正面付け

壁面付け

カーテンボックス付け･
カーテンレール付け(カーテンボックス付け)

窓枠正面付け

壁面付け

カーテンボックス付け･
カーテンレール付け(カーテンボックス付け)

スラットを閉じた状態でヘッドレール
最上部からボトムレール最下部まで。

H

H

H

H

H

H

H

H

0 ～ ＋6.4mm

取り付けタイプ オーダー高 公  差仕上がり高

10 サイズ定義と公差

保証について12

この度は、弊社製品をご検討いただき、誠にありがとうございます。
当製品は厳密な品質管理のもとお届けしておりますが、万が一、保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。

製品保証

保証期間：お買い上げ日より 3  年間
注意：スラット（はね）、消耗部品（昇降コードなどのコード類）については、その保証期間を1年とさせていただきます。
         ３年保証に伴い発生する送料、取り外し、取り付け費用はお客様負担となります。

次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
1. 誤った使用方法、誤った取り付け方法、または弊社が推奨しない修理や改造による故障および損傷
2. 火災、地震、水害、落雷など天災地変による故障および損傷
3. 特殊環境（極度の湿気、薬品、公害）による故障および損傷

30

配
色
表

取
り
付
け
タ
イ
プ

取
り
付
け
条
件
･
寸
法
一
覧

採
寸
方
法

取
り
付
け
方
法

操
作
方
法

サ
イ
ズ
定
義
と
公
差

お
手
入
れ
方
法

保
証
に
つ
い
て

注
文
の
方
法

仕
様
と
構
造

構
造
部
品
名

取
り
付
け
条
件

29

配
色
表

取
り
付
け
タ
イ
プ

取
り
付
け
条
件
･
寸
法
一
覧

採
寸
方
法

取
り
付
け
方
法

操
作
方
法

サ
イ
ズ
定
義
と
公
差

お
手
入
れ
方
法

保
証
に
つ
い
て

注
文
の
方
法

仕
様
と
構
造

構
造
部
品
名

取
り
付
け
条
件

日頃のお手入れは小型ぼうきや羽根はたき、またはハンドモップ等でほこりを落として
ください。

お手入れ方法11

汚れがひどい時は、やわらかい布で部分的に水拭きしてください。

受賞歴   ノーマンの製品は、世界中の権威あるデザイン賞を受賞しています。

グッドデザイン賞(日本)
Good Design Award 

2020 スマートドレープシェード ヘッドレール連結デザイン
2018 ロールスクリーン コードレスタイプ
2017 ブラインド スマートプライバシー機能 (ループコードタイプ)
2016 ベルビューエアリーシェード

2021 ハニカムスクリーン コードレスタイプ
2021 ハニカムスクリーン Windsong生地
2020 スマートドレープシェード （ベスト・オブ・ザ・ベスト）
2020 バーチカルブラインド 遮光機構
2020 ウッドシャッター 電動モジュール Motorization Hub
2020 ハニカムスクリーン 電動タイプ Power Bar 2.0
2019 ウッドシャッター 電動モジュール PerfectTilt™ G4
2019 ウッドシャッター ダイヤル式リモコン NORMAN® DIAL

2018 ロールスクリーン コードレスタイプ
2018 ローマンシェード コードレスタイプ
2017 ハニカムスクリーン ループコードタッチタイプ
2017 ロールスクリーン チェーンタッチタイプ
2017 ベルビューシェード
2016 ブラインド コードレスタイプ
2016 ウッドシャッターレール付き 折れ戸タイプ Auto Tilt

レッドドットデザイン賞(ドイツ)
Red Dot  Award:  Product  Design

窓枠天井付け･
浅天井付け･鴨居付け･
カーテンレール付け
(窓枠天井付け)

枠内実寸で発注 W‒　6mmW

W製品実寸で発注

2019 ウッドシャッター 電動モジュール Motorization Hub
2019 ウッドシャッター ダイヤル式リモコン NORMAN® DIAL

IDEA賞(アメリカ)
IDEA Award:  Product  Design

キッズデザイン賞(日本)
Kids  Design Award

2020 バーチカルブラインド
2019 スマートドレープシェード （審査委員長特別賞）
2019 ウッドシャッター電動タイプ
2018 ロールスクリーン コードレスタイプ
2016 ブラインド コードレスタイプ
2016 ローマンシェード コードレスタイプ
2016 ハニカムスクリーン スマートフィットタイプ
2016 ハニカムスクリーン バーチカルタイプ
2014 ハニカムスクリーン コードレスタイプ

2019 横型ブラインド Best New Style Concept ─ Green Products＆ All Finishes
2019 スマートドレープシェード ─ Judges' Award
2019 ハニカムスクリーン Day & Night SmartFit ™ ─ Product of the Year
2019 ウッドシャッター PerfectTilt™ G4  Best New Technical Innovation ─ Green Products
2018 横型ブラインド Best New Style Concept
2018 ウッドシャッター Best New Technical Innovation
2017 バーチカルパーフェクトシアー （スマートドレープシェード）
2017 ウッドシャッター Best New Style Concept
2017 ブラインド コードレスタイプ
2016 ベルビューシェード ─ Judges' Award
2015 ハニカムスクリーン 電動タイプ
2014 ハニカムスクリーン コードレスタイプ
2014 ウッドシャッター レール付き折れ戸タイプ bi-fold 180 度
2013 ウッドシャッター 電動タイプ
2013 ハニカムスクリーン 防炎タイプ
2012 ハニカムスクリーン スマートフィットタイプ
2011 桐ウッドブラインド スマートプライバシー機能 (コードタイプ)
2011 グランドウッドブラインド スマートプライバシー機能 (コードタイプ)

WCMAアワード(アメリカ)
WCMA Awards

暮らしに 役 立 つ 窓まわり情 報 発 信 中  ·  
N O R M A N ® 公 式 S N S アカウント
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