
アルミブラインド設置条件

カーテンボックス付け

カーテンボックス内天井部分に取り付ける時
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アルミブラインド設置条件

カーテンボックス付け

窓枠周辺に、家具やタンス、エアコンなど昇降に干渉する障害物がないことをご確認ください。

窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと条 件 1
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アルミブラインド設置条件

カーテンボックス付け

カーテンレールが設置してある場合は、取り外しが困難な場合もあるため、おすすめしません。

カーテンレールが付いていないこと。条 件 2
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アルミブラインド設置条件

設置に必要な寸法条件

窓

枠

窓

枠

窓
枠
か
ら
カ
ー
テ
ン
ボ
ッ
ク
ス
ま
で
の

距
離
制
限



カーテンボックス付け
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アルミブラインド設置条件

設置に必要な寸法条件

※上図は標準仕様。バランスオプション選択時は下表をご確認ください。

カーテンボックス奥行 55 mm

取り付けタイプ 取り付け金具設置面条件 16mm & 25mmスラット

カーテンボックス付け/
カーテンレール付け

( カーテンボックス付け )

コードタイプ

木の窓枠
サッシ

ガ
ラ
ス

壁

窓枠からカーテンボックスまでの
距離の制限55mm以上

24m
m

32mm

ヘッドレール前面から

カーテンボックス内側までの寸法


